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Questo disegno non si può riprodurre ne copiare, ne comunicare a terze persone od a case concorrenti

senza il nostro consenso (vigenti leggi sulle privative industriali e sulla tutela delle opere dell'ingegno)

Dott. Ing.

COMUNE DI PESCANTINA

COSTRUZIONE DELL'ECOCENTRO COMUNALE IN VIA BARDOLINE, COMUNE DI PESCANTINA (VR).
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CORDONE DI SALDATURA TIPO H=0.7xS2H=S2

CORDONE SINGOLO
B=0.7xS2

S1 >= S2

B=0.5xS2

S1 >= S2

CORDONI CONTRAPPOSTI

Ø FORO

Ø BULLONE
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TOLLERANZE GENERALI DIMENSIONI

SUP. LAVORATE

SUP. GREZZE

<=1000

± 0,5

>1000

± 1
<=2000

± 1 ± 1.5

>2000

± 1.5
<=3000

± 2

± 2

>3000

± 3

(SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO)

H=(S2-C)/2
B=1.41xH

S1 >= S2

PARZIALE PENETRAZIONE

C = 3

TIPO f  yk f  yd
8.8 > 640 MPa > 512 MPa

f  tk
> 800 MPa 

ACCIAIO PER BULLONI

TIPO f  yk f  yd
Fe 430 (S275JR) > 275 MPa > 261 MPa

f  tk
> 430 MPa 

ACCIAIO LAMINATO PER CARPENTERIA
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