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4 - Secondo strato composto da emulsione di bitume modificato (70%)

3 - Primo strato composto da emulsione bituminosa ad impregnazione (55%)

2 - Strato misto cementato

1 - Sottofondo stradale pezzatura 30/50

in ragione di 2,5 Kg/mq e successiva stesa di pietrisco 12/18 in ragione di 12/14 Kg/mq

in ragione di 1,5 Kg/mq e successiva stesa di pietrisco 8/12 in ragione di 10/12 Kg/mq

5 - Strato di finitura composto da emulsione di bitume modificato (70%)
in ragione di 1,8 Kg/mq e successiva stesa di pietrisco 4/8 o 3/6 in ragione di 8/12 Kg/mq6 - Profilo terreno indisturbato
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PROGETTO
SEZIONI TIPO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' E DELLA SICUREZZA STRADALE
PISTA CICLABILE IN VIA DEI PINI

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

Regione del Veneto
Provincia di Verona

COMUNE DI PESCANTINA

PROGETTISTA
Dott. Arch. Stefano Meneghini

PLANIMETRIA TIPO 1:100

SEZIONE TIPO 1:100

PLANIMETRIA TIPO 1:50 (ATTRAVERSAMENTO PEDONALE)

SEZIONE TIPO 1:20 (DETTAGLIO TRIPLO STRATO)
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